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Marka LuxDecor -
to najwyzszej jakodi, ekologiczne produkty do ochrony i dekoraji
drewna. Whascicielem marki jest polsko - holenderska firma Unicell

Poland sp. z 0. 0., producent chemii budowlanej i farb. W oparciu
o wieloletnie doswiadczenie partnera holenderskiego oraz wtasne
laboratoria, tworzymy nowoczesne, skuteczne i tatwe w uzyciu
produkty. Bardzo duza wage przykladamy do tego, aby nasze
produkty powstaty w zgodzie ze Srodowiskiem naturalnym i byty
bezpieczne dla uzytkownika. Elastyczne podejscie do klienta,
najlepszy stosunek jakosci do ceny i szeroki asortyment powoduja, ze
produkty marki LuxDecor s3 chetnie wybierane zaréwno przez osoby
_______________ YA B prywatne jak tezi profesjonalistéw.
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Producent:
Unicell Poland Sp. z 0. 0.,
—— ul. Suprasiska 25,
=T - = . 16- 010 Wasilkéw, Poland,
‘ . B tel. 0048 (85) 733 66 41,
. . oy tel.: 0048 (85) 718 68 60,
fax: 0048 (85) 718 68 62, KATALOG PRODUKTOW } } }

unicell@unicell.com.pl
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! BEJCA

‘v DO DREWNA

OPIS PRODUKTU:

Bejca wodna do dekoracyjnego barwienia drewna i produktéw drewnopochodnych wewnatrz pomieszczeri. Doskonata do mebli, okien, drzwi,
boazerii i innych drewnianych elementéw. Bejca nadaje powierzchni trwaty kolor podkreslajac jednoczesnie rysunek stojéw drewna. Produkt
ekologiczny - nie zawiera rozpuszczalnikéw. Kolor zalezny jest m.in. od gatunku drewna, jego wilgotnosdi, dlatego konieczne jest zawsze dokonanie
proby na niewielkiej powierzchni. W celu uzyskania odpornosci na szorowanie i zmywanie, powierzchnie zabarwione bejca powinny zostac pokryte
dodatkowa powtoka 0 wyzszej odpornosci — np. lakierem badz lazura.

SPOSOB UZYCIA:

Bejcowana powierzchnia powinna by gtadka, czysta i sucha. Przed uzyciem produkt nalezy doktadnie wymieszac. Malowac za pomoca migkkiego
pedzla, bawetnianej szmatki lub gabki. Bejce nalezy rozprowadzac réwnomiernie zgodnie z kierunkiem widkien drewna, unika¢ powstawania
zaciekéw. W celu pogtebienia koloru mozna natozy¢ druga warstwe produktu. Pozostawi¢ do doktadnego wyschniecia. Powierzchnie mozna
zabezpieczy¢ lakierem akrylowym.

— I =

BEZ ZAPACHU PODKRESLA NA ZEWNATRZ
RYSUNEK SLOJOW DOWNETRZ
TRWALY KOLOR EKONOMICZNA PRZYJAZNA
DLA SRODOWISKA
DANETECHNICZNE
Poj 200ml /0,751
Rodzaj prac: wewnatrz i na zewnetrz pomieszczeni (pod ki ja lakieru och )
Rodzaje powierzchni: meble, okna, drzwi, boazeria
iinne drewniane elementy
Narzedzia: pedzel, watek, gabka, pistolet natryskowy
(zas schniecia: dotykowy 30 minut, catkowity 6 h*
Rozpuszczalnik: woda
Sktad chemiczny: dyspersje polimerowe, pigmenty, dodatki
Zalecana ilos¢ warstw: 1-2
(zas do nakfadania drugiej warstwy: po godzinie
Wydajnos¢: do 16 m’ /1 (jedna warstwa) na wygtadzonej powierzchni. Zuzycie zalezy od rodzaju drewna
ijego whasciwosci chonnych®
Termin waznosci: 3 lata

*Wydajnosc i czas schnigcia zaleza od whasciwosci powierzchni, temperatury i wilgotnosci powietrza oraz rodzaju uzywanych narzedzi.
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LAKIEROBEJCA

DO DREWNA bily

OPIS PRODUKTU:

Lakierobejca LuxDecor, przeznaczona do malowania powierzchni drewnianych wewnatrz i na zewnatrz pomieszczent (powierzchnie pionowe). bezbarwny
Produkt barwi drewno, podkresla jego naturalng fakture oraz podnosi odpornos¢ na dziatanie promieni stonecznych i opadéw deszczu. Doskonale '
zabezpiecza malowang powierzchnie i nadaje jej potysk. Do nadania wiekszego potysku mozna zastosowac dodatkowa warstwe bezbarwnej
Lakierobejcy. f o )

SPOSOB UZYCIA:

Malowanie moze by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz 6°C. Przed zastosowaniem Lakierobejcy nalezy odpowiednio przygotowac podtoze.
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z brudu i kurzu oraz odttuszczona. Drewno musi by¢ suche (wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 15%). Zaleca

sie stosowanie 2 warstw (naktadanie drugiej warstwy powinno sie rozpoczynac po wyschnieciu pierwszej). Przed rozpoczeciem naktadania kolejnej jasny dab II

warstwy zaleca sie praetancie suche juz powierzchni papierem Sciemnym i usuniedie kurzu. .
-
uv =
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NA ZEWNATRZ WYSOKI POLYSK ODPORNA NA UV
DO WNETRZ teak
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TRWALY KOLOR NIEZOSTAWIA IPRZYJAZNA -
SMUG SRODOWISKU

DANE TECHNICZNE ; s
Poji 200ml/0,751/251
Rodzaj prac: Wewnatrz i na zewnetrz pomieszczeri
Rodzaje powierzchni: budynki mieszkalne, obiekty handlowe, konstrukcje ogrodowe

i elementy architektoniczne z drewna
Narzedzia: pedzel, watek, gabka, pistolet natryskowy
Czas schnigcia: dotykowy 1 h, catkowity do 18 h*
Rozpuszczalnik: woda
Sktad chemiczny: dyspersie poli woski, pi dodatki
Zalecana ilos¢ warstw: 1-2
(zas do nakfadania drugiej warstwy: po godzinie
Wydajnos¢: do 12m’ /1 (jedna warstwa) na wygtadzonej powierzchni. Zuzycie zalezy od rodzaju drewna

ijego whasciwosci chonnych®
Termin waznosci: 3 lata

*Wydajnosc i czas schnigcia zaleza od whasciwosci powierzchni, temperatury i wilgotnosci powietrza oraz rodzaju uzywanych narzedzi. palisander




LAZURA

DO DREWNA

OPIS PRODUKTU:

Lazura do dekoraji i kompleksowej ochrony drewna. Zabezpiecza powierzchnie przed dziataniem promieniowania UV oraz warunkami
atmosferycznymi, uzyskana powtoka jest odporna na porost grzybéw. Lazura nadaje drewnu kolor i delikatny potysk, podkreslajac jego naturalng
fakture i rysunek stojow. Lazura bezbarwna nie chroni przed dziataniem promieni UV, dlatego powinna byc stosowana jedynie do wnetrz. Produkt
przeznaczony do stosowania na: altany, ptoty, szaléwke, drzwi, meble ogrodowe, boazerie, podbitki drewniane.

SPOSOB UZYCIA:

Przygotowac powierzchnie do malowania wg instrukgji podanej na etykiecie lub w karcie technicznej. Malowanie przeprowadzac w temperaturze od
10°Cdo 30°C. Przed uzyciem produkt nalezy wymieszac, zaleca sie tez przemieszanie go w trakcie dtuzszego malowania. Lazure wcieramy w drewno
wzdtuz jego stojéw, unikajac powstawania zaciekdw. Zaleca sie nanoszenie dwdch warstw.

uv
obo - @ &=
ZAWIERA NA ZEWNATRZ 4LATA ODPORNA NA UV
7YWICE AKRYLOWE DO WNETRZ OCHRONY
] ‘ ] \\,
SATYNOWY ODCIEN TRWALY KOLOR NIE ZOSTAWIA PRZYJAZNA
SMUG SRODOWISKU
Poji 0,751/2,51/51
Rodzaj prac: Wewnatrz i na zewnetrz pomieszczeri
Rodzaje powierzchni: altany, ploty, szalowki, bozaerie , meble ogrodowe
i elementy architektoniczne z drewna
Narzedzia: pedzel, watek
Czas schnigcia: dotykowy 1 h, catkowity do 12 h*
Rozpuszczalnik: woda
Sktad chemiczny: dyspersie poli woski, pi dodatki
Zalecana ilos¢ warstw: 1-2
(zas do nakfadania drugiej warstwy: po godzinie
Wydajnos¢: do 16 m’ /1 (jedna warstwa) na wygtadzonej powierzchni. Zuzycie zalezy od rodzaju drewna
ijego whasciwosci chonnych*
Termin waznosci: 3 lata

*Wydajnos¢ i czas schnigcia zaleza od whasciwosci powierzchni, temperatury i wilgotnosci powietrza oraz rodzaju uzywanych narzedzi.
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OLEJ DO DREWNA

SZALOWKA, ALTANY, BOAZERIA

PREMIUMLINE

OPIS PRODUKTU:

Olej do drewna Luxdecor Premium przeznaczony do impregnagji i dekoracji wszystkich gatunkéw drewna zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz
pomieszczen.. Wydobywa i podkresla naturalne piekno drewna. Zapobiega jego wysychaniu i pekaniu. Olej takze zabezpiecza drewno przed
czynnikami atmosferycznymi takimi jak wilgoc, opady oraz promieniowanie UV. Zawiera olej tungowy — najtrwalszy olej naturalny.

SPOSOB UZYCIA:

Olejowanie przeprowadzac przy wilgotnosci drewna ponizej 20%, zas powietrza atmosferycznego ponizej 80%. Przed uzyciem olej nalezy doktadnie
wymiesza¢. Powtarza¢ mieszanie co kilka minut, aby zapewni¢ réwnomiere zabarwienie catej powierzchni. Olej nakfada¢ obficie pedzlem lub
szmatka | weiera¢ wzdtuz stojéw drewna. Po 30 minutach od aplikacji zebrac szmatka nadmiar oleju. Pozostawic na 12 godzin po czym w taki sam
spos6b natozy¢ druga warstwe. Ostatecznie olej powinien by¢ wtarty do sucha. Pozostawic drewno na co najmniej 24h do catkowitego wyschniecia.

uv
DO WEWNATRZ, NIEUSZCZY SIE ODPORNY NA UV
NA ZEWNATRZ
"3".
k_‘ ok \//
TRWALA OCHRONA ZAWIERA OLEJ ODPORNY NA
| DEKORACJA TUNGOWY WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Poj 0,751/251
Rodzaj prac: Wewnatrz i na zewnetrz pomieszczeri
Rodzaje powierzchni: wszystkie gatunki drewna
Narzedzia: pedzel, szmatka, gabka
(zas schnigcia: 24h
Sktad chemiczny: naturalne oleje, olej tungowy, rozpuszczalnik organiczny, pigmenty
Zalecana ilos¢ warstw: 1-2
(zas do nakfadania drugiej warstwy: 12 godzin
Wydajnosc: 0d 10-25m’/| (jedna warstwa)*
Termin waznosci: 2lata

*Wydajnosc uzalezniona jest od gatunku drewna, sposobu wykoriczenia jego powierzchni i stopnia nasycenia. Podana wydajnosc dotyczy jednej warstwy
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) OLEJ DO PARKIETOW

\ PARKIETY, PODOGI, SCHODY

PREMIUMLINE

OPIS PRODUKTU:

Olej do parkietow Luxdecor Premium zawiera olej tungowy — najtrwalszy olej naturalny - dzieki czemu charakteryzuje sie bardzo wysoka
odpornoscia. Impregnuje drewno i wydobywa jego naturalne piekno. Przeznaczony do podtdg drewnianych, parkietéw, schoddw, itp. wewnatrz
pomieszczen.

SPOSOB UZYCIA:

Olejowanie przeprowadzac przy wilgotnosci drewna ponizej 20%, zas powietrza atmosferycznego ponizej 80%. Przed uzyciem olej nalezy doktadnie
wymiesza¢. Powtarza¢ mieszanie co kilka minut, aby zapewni¢ réwnomiere zabarwienie catej powierzchni. Olej nakfada¢ obficie pedzlem lub
szmatkq i weiera¢ wzdtuz stojow drewna. Po 30 minutach od aplikacji zebrac szmatka nadmiar oleju. Pozostawi¢ na 12 godzin po czym w taki sam
sposéh natozy¢ druga warstwe. Ostatecznie olej powinien by¢ wtarty do sucha. Pozostawic drewno na co najmniej 24h do catkowitego wyschniecia.

uv
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DO WEWNATRZ SZLACHETNA OCHRONA ODPORNY NA UV
| DEKORACJA
TG 6
PODKRES'LAl ZAWIERA OLEJ
RYSUNEK StOJOW TUNGOWY

DANE TECHNICZNE

Poj 0,751/251

Rodzaj prac: na zewnatrz pomieszczen

Rodzaje powierzchni: wszystkie gatunki drewna

Narzedzia: pedzel, szmatka, gabka

Czas schnigcia: 24h

Sktad chemiczny: oleje Ine, olej tungowy, rozpuszczalnik organiczny, pigmenty

Zalecana ilos¢ warstw: 1-2

(zas do nakfadania drugiej warstwy: 12 godzin

Wydajnosé: od 18-35m’ /| (jedna warstwa)*

Termin waznosci: 2lata

*Wydajnosc uzalezniona jest od gatunku drewna, sposobu wykoriczenia jego powierzchni i stopnia nasycenia. Podana wydajnos¢ dotyczy jednej warstwy
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OLEJ DO TARASOW

TARASY, POMOSTY ALTANY

PREMIUMLINE

OPIS PRODUKTU:

Olej do taraséw Luxdecor Premium przeznaczony do impregnadji i dekoracji drewna na zewnatrz, tj. taraséw, altan, pomostow. Podkresla naturalne
piekno drewna. Zapobiega jego wysychaniu i pekaniu. Olej takze zabezpiecza drewno przed czynnikami atmosferycznymi takimi jak wilgo¢, opady
oraz promieniowanie UV. Zawartos¢ smoty drzewnej zapewnia dtugotrwata ochrone.

SPOSOB UZYCIA:

Olejowanie przeprowadzac przy wilgotnosci drewna ponizej 20%, zas powietrza atmosferycznego ponizej 80%. Przed uzyciem olej nalezy doktadnie
wymiesza¢. Powtarza¢ mieszanie co kilka minut, aby zapewni¢ réwnomierne zabarwienie catej powierzchni. Olej nakfadac obficie pedzlem lub
szmatkg i weiera¢ wzdtuz stojéw drewna. Po 30 minutach od aplikagji zebra¢ szmatka nadmiar oleju. Pozostawic na 12 godzin po czym w taki sam
spos6b natozy¢ druga warstwe. Ostatecznie olej powinien by¢ wtarty do sucha. Pozostawic drewno na co najmniej 24 h do catkowitego wyschnigcia.

bezbarwny
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s NAZEWNATRZ TRWALA OCHRONA ODPORNY NA UV
| DEKORACJA
teak
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PODKRES’LA/ ZAWIERA NATURALNA NIELUSZCZY SIE
RYSUNEK StOJOW SMOLE DRZEWNA
DANE TECHNICZNE : Pt
Pojemnosc: 0751/2,51
Rodzaj prac: na zewnatrz pomieszczeri
Rodzaje powierzchni: wszystkie gatunki drewna
Narzedzia: pedzel, szmatka, gabka
(zas schnigcia: 24h
Sktad chemiczny: oleje naturalne, smofa drzewna, rozpuszczalnik organiczny, pigmenty
Zalecana ilos¢ warstw: 1-2
(zas do nakfadania drugiej warstwy: 12 godzin
Wydajnos¢: 0d 10- 15 m’ /I (jedna warstwa)*
Termin wanosci: 2lata

*Wydajnos¢ uzalezniona jest od gatunku drewna, sposobu wykoriczenia jego powierzchni i stopnia nasycenia. Podana wydajnos¢ dotyczy jednej warstwy.




LAKIER DO PARKIETOW

DO PARKIETOW, DREWNIANYCH PODLOG,

PREMIUMLINE

OPIS PRODUKTU:

Lakier bezbarwny akrylowo-poliuretanowy Przeznaczony do podtdg drewnianych, parkietéw, schodéw, itp. wewnatrz pomieszczen. Tworzy trwafg i
twarda powtoke. Wydobywa i podkresla naturalne piekno drewna. Zapobiega jego wysychaniu i pekaniu. Polecany rdwniez na powierzchnie
pomalowane uprzednio Bejca wodna nadajaca kolor.

SPOSOB UZYCIA:

Temperatura podtoza powinna wynosi¢ +10°C do +25°C. Lakier doktadnie wymieszac. Produkt nalezy réwniez miesza¢ w trakcie jego stosowania.
Nakfadac cienka, rownomierng warstwe wzdtuz stojéw, za pomoca pedzla. Kolejne warstwy nakfada¢ po uprzednim wyschnieciu wezedniejszej.
Unika¢ powstawania zaciekéw. Najlepsze rezultaty uzyskuje sie stosujac szlifowanie miedzywarstwowe drobnoziamistym papierem $ciernym. Po
natozeniu kazdejz warstw powierzchnie chronié przed dziataniem wody oraz kurzu i pytu (unikac przeciaggéw w pomieszczeniu).

LuxDecor| ‘Srt %)
o 11 )
DO WNETRZ CHRONI PRZED +AGODNY ZAPACH
WNIKANIEM WODY

T

POLYSK SATYNA PODKRESLA’ TRWAEA OCHRONA
RYSUNEK SLOJOW | DEKORACJIA
DANE TECHNICZNE
Poji 0,751/2,51/51
Rodzaj prac: wewnatrz pomieszczeri
Rodzaje powierzchni: wszystkie gatunki drewna
Narzedzia: pedzel, szmatka, gabka
(zas schniecia: 24h
Sktad chemiczny: Zywica akrylowa, poliuretanowa, dodatki uszlachetniajace
Zalecana ilos¢ warstw: 1-2
(zas do nakfadania drugiej warstwy: po3 godzinach
Wydajnos¢: do 12m’ /| (jedna warstwa)*
Termin waznosci: 2lata

*Wydajnos¢ uzalezniona jest od gatunku drewna, sposobu wykoriczenia jego powierzchni i stopnia nasycenia. Podana wydajnos¢ dotyczy jednej warstwy
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LAKIER DO DREWNA

BEZBARWNY

PREMIUMLINE

OPIS PRODUKTU:

Lakier akrylowy do dekoragji i ochrony drewna — mebli, boazerii, drzwi i innych elementéw drewnianych ( z wytaczeniem podtég) wewnatrz
pomieszczen. Wodorozcienczalny, bezzapachowy, o bardzo dobrej przyczepnosd i rozlewnosci. Tworzy trwata powtoke o wysokiej odpornosci na
zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne. Brak rozpuszczalnikéw sprawia, ze produkt jest polecany do stosowania zaréwno w gospodarstwach
domowych, jak tez w obiektach uzytecznosci publicznej. Zaleznie od wybranego efektu nadaje pigkny potysk lub delikatne satynowe wykoriczenie
powtoki.

SPOSOB UZYCIA:

Uwaga! Przed lakierowaniem zaleca sie wykonanie préby w niewidocznym miejscu w celu zapoznania sie z produktem. Temperatura
podtoza i otoczenia powinna wynosi¢ od +10°C do +25°C. Lakier dokfadnie wymiesza¢. Naktadac cienka, rownomierng warstwe wzdtuz stojéw, za
pomoca pedzla lub watka. Nalezy unika¢ powstawania zaciekdw. Kolejng warstwe naktadac zawsze po uprzednim wyschnieciu poprzedniej.
Najlepsze rezultaty uzyskuje sie stosujac szlifowanie miedzy warstwowe.

Il

DO WEWNATRZ SZLACHETNA OCHRONA PODKRES’LAI
| DEKORACJA RYSUNEK St0JOW
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SZYBKOSCHNACY £AGODNY ZAPACH ODPORNY NA DZIALANIE
POYSK SATYNA WODY, ALKOHOL, $R. MYJACYCH
DANETECHNICZNE
Poj 7 0,751
Rodzaj prac: Wewnatrz pomieszczeri
Rodzaje powierzchni: wszystkie gatunki drewna
Narzedzia: pedzel do farb wodnych, watek z krétkim wiosiem
Czas schnigcia: 24h
Sktad chemiczny: zywica akrylowa, dodatki uszlachetniajace
Zalecana ilos¢ warstw: 2-3
(zas do nakfadania drugiej warstwy: 4godzin
Wydajnosé: do 12m’ /1 (jedna warstwa)*
Termin waznosci: 2lata

*Wydajnosc uzalezniona jest od gatunku drewna, sposobu wykoriczenia jego powierzchni i stopnia nasycenia. Podana wydajnos¢ dotyczy jednej warstwy
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EMALIA  pousk ’
czarmy
AKRYLOWA dament
. , . . ez . . Lo czerwone egipskie soczysta
Uniwersalna wodorozciericzalna emalia akrylowa do malowania drewna, materiatéw drewnopodobnych, gipsu i betonu. Doskonale nadaje sie o orale Sonce pomanica
malowania lamperii, boazerii, mebli, okien oraz drzwi. Moze by stosowana réwniez na powierzchnie metalowe, zagruntowane farba antykorozyjna.
Charakteryzuje sie dobrym kryciem i doskonata przyczepnoscia do podtoza.
. . dzikie dojrzata
SPOSOB UZYCIA: ke fiwka
Podtoze nalezy dokfadnie przeszlifowac i wyczyscic, a nastepnie odttusci¢ i wysuszy¢. Metalowe powierzchnie nalezy zagruntowac antykorozyjng
farba podktadowa. Przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymieszac. Emalia akrylowa LuxDecor moze by¢ nanoszona pedzlem z miekkim whosiem,
watkiem welurowym lub flokowym. Zaleca sig nanosic dwie warstwy w odstepie 4 godzin. aftykariski szampariska gora
mohon zabawa zekolada
uv Q ‘h \
Iai orzecl urza
» V V V krysztat laskowy piaskowa
WODOODPORNA DO WEWNATRZ, ODPORNA NA UV
NA ZEWNATRZ
[ | v MAT
lawendowe
| | wzgorze
TRWALY KOLOR NIE ZOSTAWIA PRZYJAZNA
SMUG SRODOWISKU
rozowy listopadowe waniliowy
DANE TECHNICZNE : stoi niebo ieem
Pojemnosc: 0,41/0,751
Rodzaj prac: Wewnatrz i na zewnetrz pomieszczeri
Rodzaje powierzchni: budynki mieszkalne, lokale uzytkowe,
konstrukdje ogrodowe , place zahaw I S'gdkak hawariskie Taffe
Narzedzia: pedzel, watek, pistolet natryskowy ancynka o9ar0 atte
(zas schniecia: 12-24h*
Rozpuszczalnik: woda
Sktad chemiczny: dyspersje polimerowe, woski, pi dodatki
Zalecana ilos¢ warstw: 1-2 ‘k’)v&ieliki ) kos¢ absolutna
(zas do nakfadania drugiej warstwy: po godzinie it sioniowa et
Wydajnos¢: do 14m’ /1 (jedna warstwa) na wygtadzonej powierzchni. Zuzycie zalezy od rodzaju drewna
ijego whasciwosci chonnych®
Termin waznosci: 3 lata
*Wydajnosc i czas schnigcia zaleza od whasciwosci powierzchni, temperatury i wilgotnosci powietrza oraz rodzaju uzywanych narzedzi. S"tl]?éra Sﬁt;r;;%\:lzv hleligeal;y




f SZPACHLOWKA

" DO DREWNA

OPIS PRODUKTU:

Szpachléwka do drewna LuxDecor charakteryzuje sie dobrg elastycznoscia i przyczepnoscia do powierzchni. Przeznaczona jest do kompleksowej
i profesjonalnej renowadji i dekoracji powierzchni drewnianych oraz drewnopodobnych. Jest fatwa w uzyciu. Nie zawiera szkodliwych substandji
chemicznych. Przeznaczona do stosowania wewnatrzina zewnatrz pomieszczen.

SPOSOB UZYCIA:

Przed uzyciem produkt nalezy dobrze wymieszac. Temperatura podfoza powinna wynosi¢ co najmniej + 5° C. Produkt nakfada sie warstwami
ogrubosci nie wiekszej niz 2 mm. (zas schniecia warstwy zalezy od warunkéw pogodowych i wynosi okoto 60 minut.

. v @

NA ZEWNATRZ PRZYJAZNA ZAWIERA
DO WNETRZ SRODOWISKU NAT.PYt DRZEWNY
(%) ] )) ((
EKONOMICZNA LATWA W OBROBCE ELASTYCZNA
POWLOKA
DANETECHNICZNE
Opal i 200gr / 600gr
Rodzaj prac: wewnatrz i na zewnetrz pomieszczen
Rodzaje powierzchni: okna, drzwi, meble, konstrukgje ogrodowe,
elementy architektoniczne z drewna.
Narzedzia: szpachelka
(zas schniecia: do 2mm okofo 1-2h
Rozpuszczalnik: woda
Sktad chemiczny: dyspersje akrylowe, wypetniacze mineral
Zalecana ilos¢ warstw: 1-2
(zas do nakfadania drugiej warstwy: 2-3h
Wydajnos¢: 1,5kg/m’ (jedna warstwa),
przy grubos¢ warstwy 1 mm*
Termin waznosci: 2lata

*Wydajnosc i czas schnigcia zaleza od whasciwosci powierzchni, temperatury i wilgotnosci powietrza oraz rodzaju uzywanych narzedzi.
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OPIS PRODUKTU:

IMPREGNAT

DO DREWNA
3 LATA OCHRONY

Produkt na bazie zywicy akrylowej przeznaczony do ochrony i dekoracji drewna. Produkt zawiera najwyzszej jakosci naturalne woski, ktére odpychaja
wode, dzieki czemu zwiekszaja trwatos¢ i wytrzymatos¢ drewna. Bardzo fatwo rozprowadza sie po malowanej powierzchni i nie kapie. Zapewnia 3

lata ochrony drewna.

SPOSOB UZYCIA:

Malowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze > 6°C. Powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy oczysci¢ i w razie potrzeby odttuscic,
usuna¢ pyt, kurz i zabrudzenia. Drewno powinno by¢ suche (mie¢ wilgotnos¢ < 15%). Przed uzyciem produkt nalezy doktadnie wymiesza¢. Nanosic
pedzlem lub watkiem, réwnomiernie rozprowadzajac na powierzchni. Zaleca sie nakfadanie dwdch warstw.
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NAZEWNATRZ ODPYCHAWODE ODPORNY
DOWNETRZ NAUV
ZAWIERA PRZYJAZNY
NATURALNE WOSKI SRODOWISKU
Poj 11/31/51/101
Rodzaj prac: Wewnatrz i na zewnetrz pomieszczeri
Rodzaje powierzchni: budynki mieszkalne, obiekty handlowe,
konstrukcje ogrodowe i elementy architektoniczne z drewna
Narzedzia: pedzel, watek
Czas schnigcia: dotykowy godzina, catkowity 12 h*
Rozpuszczalnik: woda
Sktad chemiczny: dyspersie poli wosk, pi dodatki
Zalecana ilos¢ warstw: 2
(zas do nakfadania drugiej warstwy: po uptywie 2h
Wydajnos¢: do 20 m’ /1 (jedna warstwa) na wygtadzonej powierzchni. Zuzycie zalezy od rodzaju drewna

ijego whasciwosci chfonnych

Termin waznosci:

3 lata

*Wydajnosc i czas schnigcia zaleza od whasciwosci powierzchni, temperatury i wilgotnosci powietrza oraz rodzaju uzywanych narzedzi.
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PROTECTOR FIRE

PRZECIWOGNIOWY DO DREWNA

OPIS PRODUKTU:

Impregnat przeznaczony do zabezpieczenia drewna budowlanego, montowanego w przestrzeniach uniemozliwiajacych wymywanie, przed
dziataniem ognia, do ochrony przed grzybami podstawczakami rozktadajacymi drewno oraz owadami technicznymi szkodnikami drewna (chrzaszczy
uszkadzajacych drewno). Zaimpregnowane drewno musi by¢ uzywane w 11 2 klasie uzytkowania — wewnatrz lub na zewnatrz pomieszczen pod
zadaszeniem, w petni zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

SPOSOB UZYCIA:

Preparat gotowy do uzycia po wstrzasnieciu. Zabezpieczanie drewna powinno odbywac sie metoda kilkukrotnego malowania. Wilgotnos¢ drewna
powinna wynosi¢ max. 25%. Chroni¢ zaimpregnowane drewno przed wymywaniem do momentu zadaszenia, w pomieszczeniach o dobrej

A 4 ®

PEkNA ZABEZPIECZA PRZED PRZECIW GRZYBOM PRZECIW OWADOM

OCHRONA o

DREWNA

438
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[]
NAZEWNATRZ SUPERWYDAJNY GLEBOKA

DANE TECHNICZNE . DO WNETRZ PENETRACJA
Pojemno$é: 5kg,30kg
Rodzaj prac: na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen
Rodzaje powierzchni: budynki mieszkalne, obiekty handlowe,

konstrukcje ogrodowe i elementy architektoniczne z drewna, place zabaw
Narzedzia: pedzel, watek
(zas schniecia: min. 72 h*
Rozpuszczalnik: woda
Sktad chemiczny: woda, barwnik kontrolny, substandje czynne
Zalecana ilos¢ warstw: 2-4
(zas do naktadania drugiej warstwy: po uplywie 1h
Wydajnos¢: 5 m’/ kg zabezpieczenie przeciw grzybom;2 m'/ kg zabezpieczenie przeciw grzybom i owadom.

1 m'/ kg zabezpieczenie przeciw grzybom, owadom i ogniem
Termin waznosci: 3 lata

*Wydajnos¢ i czas schnigcia zaleza od wlasciwosci powierzchni, temperatury i wilgotnosci powietrza oraz rodzaju uzywanych narzedzi.

bezbarwny

zielony

brazowy

Produkt biobdjczy nalezy uzywac z zachowaniem
szczegdinych Srodkow ostroznosci. Przed uzyciem
nalezy przeczytac etykiete i ulotke informacyjng.




PROTEKTOR

IMPREGNAT DO DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO

OPIS PRODUKTU:

Produkt jest przeznaczony do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego, wiezby i innych elementéw drewnianych zaréwno na zewnatrz - narazonych
na dziatanie warunkéw atmosferycznych, jak tez i wewnatrz pomieszczen. Produkt chroni przed dziataniem grzybéw domowych i owadéw. Zawiera
barwnik kontrolny, nie posiada funkgji dekoracyjnej. Wystepuje réwniez w wersji koncentratu 1:9.

SPOSOB UZYCIA:

Nanosi¢ preparat na drewno poprzez dwukrotne malowanie, kapiel lub natrysk. Wilgotnos¢ drewna powinna wynosic ok. 25%. Po zaimpregnowaniu
drewno nalezy chroni¢ przed dostepem wody przez okres minimum 72 godzin od momentu impregnacji.

bezbarwny
»
NAZEWNATRZ PRZECIW PRZECIW OWADOM %
DOWNETRZ GRZYBOM
zielony
483
WYSTEPUJE ROWNIEZ ‘I o 9 uu -
W WERSJI KONCENTRATU o GLEBOKA brazowy

KOLORY: bezbarwny, palisander, zielony PENETRACJA
DANETECHNICZNE
Poj $¢: 1kg, 5 kg
Rodzaj prac: na zewnatrz i wewnatrz pomieszczeri
Rodzaje powierzchni: budynki mieszkalne, obiekty handlowe,

konstrukgje ogrodowe i elementy architektoniczne z drewna, place zahaw
Narzedzia: pedzel, watek
(zas schniecia: min. 72 h*
Rozpuszczalnik: woda
Sktad chemiczny: woda, barwnik kontrolny, substanje czynne
Zalecana ilos¢ warstw: 2
(zas do nakfadania drugiej warstwy: po uptywie 1h
Wydajnosc: do 33 m’/ kg koncentratu (drewno nienarazone na wymywanie) Produkt biobdjczy nalezy uzywac z zachowaniem

do 3,3 m’/ kg gotowego do uzydia.(drewno nienarazone ia wymywanie) szczegdinych Srodkdw ostroznosdi. Przed uzyciem
Termin waznosci: 3 lata nalezy przeczytac etykiete i ulotke informacyjng.

*Wydajnos i czas schnigcia zaleza od whasciwosci powierzchni, temperatury i wilgotnosci powietrza oraz rodzaju uzywanych narzedzi.




RENOWATOR

DREWNA

OPIS PRODUKTU:
Profesjonalny srodek do renowagji i od$wiezania drewna. Szybko i skutecznie przywraca naturalny, jasny i $wiezy wyglad drewna. Usuwa brud,
zanieczyszczenia, plamy wytworzone przez glony i grzyby. Podnosi jakos¢ drewna. Przeznaczony do renowacji mebli, altan, ptotow, szalunkow, palet.

SPOSOB UZYCIA:

W zaleznosci od stopnia degradacji drewna produkt mozna stosowac w postaci gotowej badz tez rozciericza¢ woda w proporji 1:1. Drewno nawilzy¢
woda. Srodek mozna nanosic za pomoca natrysku, pedzla lub zanurzenia. Pozostawi¢ na ok. 10-20 minut zaleznie od stopnia zabrudzenia. Sptuka¢
woda, w razie potrzeby za pomoca szczotki usunaé pozostatosci oddzielajacego sie brudu.

PRZED - 38
» 3T

NAZEWNATRZ WYBIELA GLEBOKA
| DOWNETRZ DREWNO PENETRACJA
o | W
I
PRZYJAZNY NIE ZAWIERA
| SRODOWISKU CHLORU
Poj S¢: 11/51
Rodzaj prac: Wewnatrz i na zewnetrz pomieszczeri
Rodzaje powierzchni: ploty, altanki,
konstrukje ogrodowe i elementy architektoniczne z drewna.
Narzedzia: pedzel, pistolet natryskowy
(zas schniecia: 10-20 min
Rozpuszczalnik: woda
Sktad chemiczny: woda, kwas organiczny
Zalecana ilos¢ warstw: 2
Wydajnos¢: do 8m’ /| (jedna warstwa) na wygtadzonej powierzchni. Zuzycie zalezy od rodzaju drewna
ijego whasciwosci chtonnych*
Termin waznosci: 2lata

*Wydajnos¢ i czas schniecia zaleza od whasciwosci powierzchni, temperatury i wilgotnosci powietrza oraz rodzaju uzywanych narzedzi.
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DO DREWNA OGRODOWEGO Al A - ' O
OPIS PRODUKTU: ¥ . : :
LuxDecor garden - wystarczy jedna warstwa, aby wykonac prace szybko i sprawnie! LuxDecor garden jest skutecznym impregnatem do ochrony i ] ) oy
dekoraji drewna. Produkt zawiera naturalne woski, ktore odpychaja wode, zwiekszajac trwatos¢ i wytrzymatos¢ drewna. Dzigki konsystengji Zelu :
idealnie sprawdza sie na powierzchniach pionowych — nie kapie, nie Scieka, fatwo sie rozprowadza. Bardzo wazng zaleta impregnatu jest
jednowarstwowe krycie, co pozwala na szybsze zakoriczenie prac.
SPOSOB UZYCIA: P
Malowanie moze by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz 6°C. Przed zastosowaniem Impregnatu nalezy odpowiednio przygotowa podtoze. fasttan
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z brudu i kurzu oraz odttuszczona. Drewno musi by¢ suche (wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 15%).
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DANE TECHNICZNE : N 4{
Pojemnosc: 51/101 P ;
Rodzaj prac: Wewnatrz i na zewnetrz pomieszczeri o, i
Rodzaje powierzchni: do plotéw, pergoli, altan, palisad, sztachet, . :'_ o
domkéw narzedziowych, placéw zabaw i innych elementéw architektury ogrodowej palisander ¢ o . o
Narzedzia: § W N . i E—
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Sktad chemiczny: dyspersje polimerowe, wosk , pigmenty, dodatki < ¥ ." : oy = 'J-" P : L~ -
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Wydajnos¢: do 7m’ /1 (nieobrobione drewno)

Termin waznosi: 3lata
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*Wydajnos¢ i czas schnigcia zaleza od whasciwosci powierzchni, temperatury i wilgotnosci powietrza oraz rodzaju uzywanych narzedzi. y s g i B e ¢ - 4 R
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! PROFESSIONAL DECORATIVE g Peasti King,
FARBY | CHEMIA BUDOWLANA SYSTEM KREATYWNEJ DEKORACJI SYSTEMY Z PVC ZABEZPIECZENIA MEBLOWE
Farby wewnetrzne, fasadowe i specjalistyczne, emulsje gruntujace, impre- Produkty przeznaczone do dekoracji wnetrz. Ich cechy to: wysoka jakosc, Parapety z pvc. Wysoka jakos¢, trwatos¢ i atrakcyjne wzornictwo Akcesoria do mebli, zabezpieczajace dzieci przed wypadkami. Zabezpieczenia
gnaty, kleje, srodki czyszczace, dodatki do betonu. Produkty niezbedne na modne kolory, niesamowite efekty, m.in.: beton dekoracyjny, tynki i pasty w rozsadnej cenie. ostrych kantéw mebli, blokady szuflad, drzwi i gniazdek elektrycznych. Uchro-
kazdym etapie budowy i remontu domu. strukturalne, stiuki, werniksy czy farby, a takze ciekawe wzory naklejek

S ! nig niejedna gtdwke przed guzem i niejeden paluszek przed przycisnieciem.
i szablondw Sciennych.

DANE DYSTRYBUTORA
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Unicell Poland Sp.z 0. 0.
ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkéw

5 tel.: (85) 733 66 41, fax: (85) 718 68 62
II'. "'. \ gar den P www.unicell.com.pl
FARBYDO METALU"4 w 1" FOLIA 1 AKCESORAI BUDOWLANE AKCESORIA OGRODNICZE
Grunt, pasywator, podkfad i farba powierzchniowa w jednym. Szeroki asortyment folii, membran, ta$m i akcesoriow dla budownictwa, Ogréd, dziatka, rekreacja. Produkty potrzebne,,po pracy”.

dekarstwa i ogrodnictwa. Podktady podfogowe, tektury, ptachty, plandeki
i wiele innych produktéw do zabezpieczenia, ochrony i izolagji.
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