Unicell C7]

international

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania:

8.12.2009
W oparciu o rozporzadzenie 1907/2006 (REACH) wraz z p6zn.zm.

Data aktualizacji:
Luxdecor szpachlowka do drewna 03.01.2022r.

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCIJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
Luxdecor szpachléwka do drewna

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Szapchléwka do drewna.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Unicell International Sp. z 0.0.,
ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkéw
tel. (85) 7336641, 71 86 860
fax. (85) 71 86 862
unicell@unicell.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego
85 7336641 czynny od poniedziatku do pigtku w godz. 8:00 — 16:00

SEKCIJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzqdzeniem 1272/2008:
Produkt nie zostat sklasyfikowany niebezpieczny.
Zagrozenia dla cztowieka: nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
Zagrozenia dla srodowiska: nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
Zagrozenia wynikajgce z wtasciwosci fizykochemicznych: nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

2.2 Elementy oznakowania
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
Nie dotyczy.

Zwroty wskazujqce srodki ostroznosci:
Nie dotyczy.

2.3 Inne zagroienia
Brak.

SEKCIJA 3. SKtAD/INFORMACIJA O SKEADNIKACH

3.1 Substancje
Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny

Mieszanina nie zawiera substancji/mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne w stezeniach
wymagajacych uwzglednienia w karcie charakterystyki oraz sktadnikéw, dla ktérych ustalono dopuszczalne
stezenia w srodowisku pracy.
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SEKCIA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1

4.2

4.3

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Po inhalacji

Brak specyficznych srodkéw pierwszej pomocy.

Po potknieciu

Osobie poszkodowanej podac¢ do wypicia mleko lub wode. W razie potrzeby skonsultowac sie z lekarzem.
Kontakt z oczami

Zanieczyszczone oczy przeptukiwac obficie czystg woda. Unika¢ silnego strumienia wody — ryzyko
uszkodzenia rogowki. Skonsultowac sie z lekarzem w przypadku wystgpienia niepokojacych objawdw.
Chroni¢ niepodraznione oko, wyja¢ szkta kontaktowe.

Kontakt ze skorg
Zabrudzong skdre umy¢ doktadnie wodg i mydtem lub innym Srodkiem czyszczgcym.

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Nie sg znane.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym

Decyzje o sposobie udzielenia pomocy medycznej podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu
poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1

5.2

5.3

Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze:

Produkt jest niepalny, zatem stosowac srodki gasnicze odpowiednie dla palgcego sie otoczenia, np.:
gasnica proszkowa, pianowa lub sniegowa, CO2, woda i inne.

Niewtasciwe srodki gasnicze:
Nieznane

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Sam produkt nie pali sie. Zawiadomic¢ otoczenie o pozarze, w razie potrzeby poinformowac Straz Pozarna.
Informacje dla strazy pozarnej

Produkt sam nie jest palny. Produkt na bazie wody. Zagrozone ogniem pojemniki polewac z bezpiecznej
odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie wéd gasniczych do
kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych

SEKCIJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1
6.1.1

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Informacje dla oséb nie nalezgcych do personelu udzielajagcego pomocy

Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. W przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu odizolowaé zagrozony obszar. Dopilnowaé,
aby usuwanie awarii i jej skutkdw przeprowadzit wytgcznie przeszkolony personel.
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Srodki kontroli ryzyka i sposéb obchodzenia sie z produktem opisany w sekcjach 7 i 8.

6.1.2 Dla os6b udzielajgcych pomocy
Stosowanie ubrania ochronnego, rekawice gumowe, okulary lub ochrone twarzy.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
W przypadku uwolnienia znacznych ilosci preparatu, zabezpieczy¢ teren awarii w celu zminimalizowania
skazenia gleby oraz wod powierzchniowych/gruntowych. Zabezpieczyé¢ studzienki $ciekowe, nie dopusci¢
do przedostania sie do nich mieszaniny.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczenia i stuzgce do usuwania
zanieczyszczenia

Rozlany produkt zbieraé¢ przy pomocy topaty lub innych narzedzi, a nastepnie umiesci¢ w oznakowanym
pojemniku. Zebrany materiat potraktowac jak odpady. Oczysci¢ zanieczyszczone miejsce.

6.4 Odniesienia do innych sekgji
Srodki kontroli ryzyka i sposéb obchodzenia sie z produktem opisane w sekcjach 7i 8.
Postepowanie z odpadami w sekcji 13.

SEKCIA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unikaé zanieczyszczenia skéry i oczu. Przed
przerwg i po zakonczeniu pracy umyc rece. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamkniete.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczagcymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywa¢ w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w krytych, suchych i wentylowanych
pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do +20°C. Pojemniki, ktore byty juz otwierane powinny by¢
ponownie szczelnie zamkniete i przechowywane w pozycji pionowej uniemozliwiajgcej wyciek.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Brak.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)
8.1 Parametry dotyczace kontroli

Produkt nie zawiera w swoim sktadzie substancji, dla ktdrych okreslono wspdlnotowe i krajowe najwyzsze
dopuszczalne stezenia w miejscu pracy.

Zalecane procedury monitoringu
Dla substancji obecnych w preparacie nie ustalono biologicznych normatywoéw higienicznych
8.2 Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli
Produkt stosowac¢ w pomieszczeniach o dobrej wentylacji, podczas pracy z mieszaning nalezy stosowac
$rodki ochrony indywidualnej wymienione w pkt 8.2.2

8.2.2 Indywidualne $rodki ochrony:

Ochrona oczu lub twarzy
Stosowac okulary ochronne.

Ochrona rak i skory

Wymagane stosowanie rekawic ochronnych.
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Wymagana typowa odziez ochronna

Uwaga! Zalecany sprzet ochronny podlega obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢, aby stosowane S$rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty
wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

Ochrona drég oddechowych
Ochrona drdg oddechowych nie jest wymagana. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Zagrozenia termiczne
Brak danych

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych. Kanalizacji, $ciekéw,
gleby.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad gesta masa
Zapach charakterystyczny,
Prég zapachu nie okreslono
pH nie okreslono
Temperatura topnienia/krzepniecia nie okreslono
Poczatkowa temperatura wrzenia nie okreslono
Temperatura zaptonu nie okreslono
Szybkos¢ parowania nie okreslono
Palnos¢ (ciata statego, gazu) produkt nie jest palny
granica wybuchowosci: nie dotyczy
Preznos¢ par nie dotyczy
Gestos¢ par nie okreslono
Gestos¢ wzgledna nie okreslono
Rozpuszczalnosé wodorozcienczalny
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda nie okreslono
Temperatura samozaptonu nie okreslono
Temperatura rozktadu nie okreslono
Lepkos¢ nie okreslono
Wtasciwosci wybuchowe produkt nie jest wybuchowy
Wtasciwosci utleniajgce nie wykazuje

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA10  STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢
Produkt nie jest reaktywny.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Przy prawidtowym przechowywaniu i uzytkowaniu produkt jest stabilny.

W temperaturze ok. 100°C nastepuje odparowanie wody zawartej w produkcie co prowadzi do
destabilizacji. Tworzy sie twarda, trudno rozcienczalna masa.
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W temperaturze ponizej 0°C nastepuje stopniowe zamarzanie wody prowadzgce do destabilizacji
produktu.

10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Chroni¢ przed mrozem.

10.5 Materiaty niezgodne
Brak danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak danych

SEKCJA11. INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksyczno$¢ mieszaniny
Nie przeprowadzono badan toksykologicznych dla tego produktu.

Toksycznos$¢ komponentéw
Nie dotyczy.

SEKCJA 12. INFORMACIE EKOLOGICZNE
12.1 Toksycznosé

Toksycznos¢ mieszaniny
Nie przeprowadzono badan ekotoksycznych dla tego produktu.

Toksycznos¢ komponentow
Nie dotyczy.

12.2 Trwatosc¢ i zdolnosé¢ do rozktadu
Brak szczeg6towych danych.

12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacji
Brak szczegotowych danych.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak szczeg6towych danych.

12.5 Woyniki oceny i wtasciwosci PBT i vPvB
Brak danych.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Unieszkodliwianie produktu
Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie wprowadzaé do kanalizacji. Pozostatosci
sktadowa¢ w oryginalnych pojemnikach.

Unieszkodliwianie opakowan
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Odzysk/recykling/ likwidacje odpaddw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione mogg zostac¢ przeznaczone do recyklingu.

SEKCJIA 14. INFORMACIE O TRANSPORCIE

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Numer UN
Nie dotyczy.

Prawidtowa nazwa przewozowa
Nie dotyczy.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.

grupa pakowania
Nie dotyczy.

Zagrozenia dla srodowiska
Nie dotyczy.

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy.

Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

SEKCJA15. INFORMACIJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

1907/2006 Rozporzadzenie (WE) z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidéw,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 1488/94 jak
réwniez dyrektywe Rady76/769/EWG i dyrektywe Komisji91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE,i
200/21/WE wraz z pdzn. zmianami.

1272/2008 Rozporzgdzenie (WE) z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

790/2009 Rozporzgdzenie Komisji (WE) z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2015/830/UE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr63, poz. 322)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (Dz.U. poz. 445).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. nr 2001 nr 63 poz.
638 z pdzn. zmianami);
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15.2

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112
poz. 1206).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkoéw ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. z 2014r.,
poz.817).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B
Umowy Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych
(ADR) sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz.U. nr 110, poz. 641).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr. 33, poz 166).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dokonano oceny bezpieczeristwa chemicznego dla substancji znajdujacych sie w mieszaninie.

SEKCJA 16. INNE INFORMACIE

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Znaczenie zwrotow zagrozenia z sekcji 3
Nie dotyczy
Skréty i akronimy

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyisze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

DSB Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

PBT - substancja jest trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna zgodnie z kryteriami
zawartymi w zatgczniku XllIl rozporzgdzenia REACH

vPvVB - substancja jest bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji zgodnie z
kryteriami zawartymi w zatgczniku XllIl rozporzadzenia REACH

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych,

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych,

ADN - europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych
$rédlgdowymi drogami wodnymi

IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towarow niebezpiecznych

ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Drogg
Powietrzng

Zmiany
Aktualizacja ogdlna

Szkolenia
Przed przystapieniem do pracy z preparatem uzytkownik powinien zna¢ zasady BHP dotyczgce
postepowania z chemikaliami, odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Inne informacje
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg
praktyka przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.
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Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie
produktu z punktu widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony
srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on
bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego
produktu.
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