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LUXDECOR

Olej wodny do taraséw

e Nie zawiera
rozpuszczalnikow

e Wysoka wytrzymatosc

e Nie tuszczy sie

e  Przyjazny srodowisku

e  Wysoka wydajnos¢

0,91

Ekologiczny, wodny Olej do taraséw stworzony na bazie naturalnych sktadnikéw. Nie zawiera
szkodliwych dla $rodowiska rozpuszczalnikédw. Skutecznie zabezpiecza powierzchnie przed
wilgocig, brudem, promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi. Gteboko wnika w
strukture drewna, dzieki czemu zapewnia mu dtugotrwata ochrone i odzywia je od $rodka.
Przeciwdziata pekaniu powierzchni oraz chroni je przed starzeniem. Tworzy trwatg, odporng
na szorowanie powtoke, ktdra doskonale uwydatnia strukture drewna. Idealnie sprawdza sie
na drewnianych powierzchniach poziomych, jak np. deski tarasowe.

Zastosowanie: do wszystkich gatunkéw drewna miekkiego i twardego, w tym egzotycznego.

Idealny do stosowania na tarasy, meble ogrodowe, ptoty, pergole, podesty, schody.

Podtoze powinno by¢ czyste i suche, pozbawione kurzu, ttuszczéow i innego rodzaju zabrudzen.
Stare powierzchnie nalezy przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym, nastepnie
odpyli¢. Przed olejowaniem, zaleca sie zabezpieczenie powierzchni przed rozwojem grzybdw

i pleéni bezbarwnym preparatem Primacol Protektor.

Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +10°C do +25°C. Olej nalezy naktadac tylko na
powierzchnie drewniane, ktérych wilgotnos¢ nie przekracza 20%. Produkt gotowy do uzytku,
nie rozcienczaé. Przed uzyciem, produkt nalezy dokfadnie wymieszaé. Powtarza¢ czynnos$c
podczas aplikacji. Nie wstrzasac.

Za pomoca pedzla, natozy¢ cienka, rwnomierng warstwe oleju zgodnie z kierunkiem stojow.
Nalezy unika¢ powstawania zaciekdw. Naktadac warstwe tak, aby caty olej zostat wchioniety.
Pozostatos$¢ oleju wytrze¢ gabkga lub szmatka. W zaleznoéci od pozadanego efektu zaleca sie
natozenie 1 lub wiecej warstw oleju. Kolejng warstwe naktadamy po wyschnieciu poprzedniej
(24h). Po natozeniu kazdej warstwy powierzchnie nalezy chroni¢ przed woda, kurzem i
brudem. Nadmiar oleju nalezy usunad.

Miejsca narazone na ciagte dziatanie warunkéw atmosferycznych nalezy zabezpieczac

corocznie.

Uwaga! Przed olejowaniem wiasciwej powierzchni, zaleca sie dokonanie proby w

niewidocznym miejscu w celu zapoznania sie z produktem.
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Czas schniecia powtoki oraz jej ostateczny wyglad zalezy od rodzaju, jakosci, wilgotnosci
drewna oraz od warunkdw otocznia w jakich przeprowadza sie prace. Kolor podtoza ma wptyw
na efekt koncowy.

W trakcie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenie wietrzy¢ do zaniku zapachu.

Przechowywaé w temperaturze 5-25°C w suchym miejscu, w szczelnie zamknietym
oryginalnym opakowaniu. Chroni¢ przed mrozem i bezposrednim dziataniem promieni

stonecznych.

Zawiera mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu (3:1), 3(2H)-on.
powodowaé wystapienie reakcji alergicznej. Trzymac poza zasiegiem dzieci. Szczegdtowe

3-jodo-2-propynylo-butylokarbaminian i 1,2-benzoizotiazol Moze

informacje zawarte w karcie charakterystyki.

Czas schnigcia

zywice alkidowe dotykowy 6 h
. Czas schnigcia
wodna emulsja/ mat - 24 h
catkowity
Czarny, kasztan, orzech, szary Petny czas utwardzenia 14 dni

tagodny, specyficzny Narzedzia Pedzel, gabka
o ) 5 .
6,5-7,5 Wydajnosc 5-12 m?%/1* (jedna
warstwa)
1,0+0,1 g/cm? Limit LZO (Kat. A/e/WB):130g/I.

Produkt zawiera max
30g/I.
woda

1-2 (druga warstwa po 24 h) Mycie narzedzi

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie sq podane w dobrej wierze i w zgodzie
z posiadang przez nasze laboratoria wiedza. Muszg jednak by¢ przyjete jako oznaczenia bez
gwarancji, jezeli produkt znajduje sie poza nasza kontrola. Informacja techniczna nie jest
$wiadectwem jakosci produktu ani tez ofertg. Producent nie odpowiada za niewtasciwe uzycie
informacji zawartych na tej karcie, ani tez za konsekwencje z tego wynikajace. W przypadku
watpliwosci zawsze nalezy przeprowadzi¢ probe. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany

powyzszych danych bez powiadamiania klienta.

*Wydajnos¢ zalezy od rodzaju drewna, sposobu wykonczenia i stopnia nasycenia.
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