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MARKA LUXDECOR  

PRODUKT WOSK KOREKCYJNY MIĘKKI 

POJEMNOŚĆ  

WŁAŚCIWOŚCI Wosk korekcyjny można stosować na gotowych elementach (płytach meblowych, meblach, 

frontach) wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych. Produkt przeznaczony jest 

do wypełniania ubytków, zarysowań, otworów, wgnieceń oraz pęknięć. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Przed zastosowaniem na głównej powierzchni należy dobrać najbardziej zbliżony odcień do 

koloru mebli lub płyt meblowych wykonując próbne woskowanie na mniej widocznym 

elemencie meblowym. Wypełnić uszkodzoną powierzchnię, szczelinę, rysę lub wgniecenie 

pocierając (metodą zbliżoną do rysowania kredkami). Następnie nadmiar wosku zetrzeć 

miękką (najlepiej bawełnianą) szmatką i wypolerować do uzyskania żądanego efektu. 

Narzędzia powinny być myte wodą z dodatkiem detergentu, nadmiar wosku należy usunąć 

mechanicznie. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Przed nałożeniem wosku powierzchnię oczyścić, odtłuścić, usunąć luźne elementy. 

SKŁADOWANIE Przechowywać w zamkniętych , oryginalnych opakowaniach prze okres nie dłuższy niż 5 lat 

od daty produkcji. Temperatura przechowywania powinna wynosić od 5 do 25 stC. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt nie sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie fizykochemiczne, dla zdrowia i 

środowiska , o ile jest stosowany zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny Mieszanina parafin, pigmentów i 
środków pomocnicznych 

Czas utwardzania Do 5 minut 

Postać/ kolor  Temperatura topnienia Ok 75°C 

Zapach  Łagodny, specyficzny Sposób nanoszenia Do bezpośredniego 
zastosowania 

pH Brak danych Wydajność  Nie dotyczy 

Gęstość   850 kg/m3 Rozcieńczalnik Nie dotyczy 

Ilość warstw   Nie dotyczy Limit LZO Nie dotyczy 

Nanoszenie drugiej 
warstwy Nie dotyczy Mycie narzędzi Woda z detergentem 

 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 
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